
ACEROS ANTIDESGASTE / ACEROS RESISTENTES A LA ABRASIÓN 
Los aceros antidesgaste son aceros especiales con alta dureza y propiedades mecánicas 
diseñadas para resistir eficazmente el desgaste por fricción, deslizamiento, impacto o la 
combinación de estos factores. Gracias a estas características, prolongan de forma significativa 
la vida útil del material y de los equipos, especialmente en entornos con alta abrasión o choques 
mecánicos. 

En Norsider disponemos de stock permanente en las calidades principales del mercado. 
Trabajamos exclusivamente con materiales de origen comunitario, provenientes de fabricantes 
de primera línea. 

PRINCIPALES CALIDADES DISPONIBLES 

Acero antidesgaste 400 HB 
Composición química típica (puede variar según fabricante): 

C Mn Cr Mo B Ni CEV máx. 
0.17 1.9 0.8 0.2 - 1.0 0.45 

 

Propiedades mecánicas (puede variar según fabricante): 

Rm (MPa) ReH (MPa) A (%) Charpy (-40 °C) Dureza HBW 
1250 1100 13 27 J 370–430 

Ventajas: Soldable, apto para plegado y mecanización. 

Aplicaciones: Maquinaria, tolvas, volquetes, piezas de reciclaje y minería con desgaste 
moderado. 

Formatos disponible: 1500x3000 / 1500x6000 / 2000x6000 / 2500x8000 (Otros formatos, 
consultar) 

Rango espesores: 4-60 mm (otros espesores, consultar) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acero antidesgaste 450 HB 
Composición química típica (puede variar según fabricante): 

C Mn Cr Mo B Ni CEV máx. 
0.23 2.1 1.0 0.5 0.005 - 0.59 

 

Propiedades mecánicas (puede variar según fabricante): 

Rm (MPa) ReH (MPa) A (%) Charpy (-40 °C) Dureza HBW 
1400 1100 9 20 J 410–490 

Ventajas: Excelente soldabilidad, apto para plegado y mecanización. 

Aplicaciones: Maquinaria, tolvas, volquetes, piezas de reciclaje y minería con desgaste 
moderado a alto. 

 

Formatos disponible: 1500x3000 / 1500x6000 / 2000x6000 / 2500x8000 (Otros formatos, 
consultar) 

Rango espesores: 4-100 mm (otros espesores, consultar) 

 

Acero antidesgaste 500 HB 
Composición química típica (puede variar según fabricante): 

C Mn Cr Mo B Ni CEV máx. 
0.28 1.5 1.0 0.5 - 0.8 0.67 

 

Propiedades mecánicas (puede variar según fabricante): 

Rm (MPa) ReH (MPa) A (%) Charpy (-40 °C) Dureza HBW 
1600 1400 10 27 J 470–530 

Ventajas: Soldable y mecanizable, con alta dureza y resistencia. 

Aplicaciones: Maquinaria, tolvas, volquetes, piezas de reciclaje y minería con desgaste severo. 

Formatos disponible: 1500x3000 / 1500x6000 / 2000x6000 / 2500x8000 (Otros formatos, 
consultar) 

Rango espesores: 5-80 mm (otros espesores, consultar) 

 

 

 

 



ACEROS CREUSABRO® 
Tecnología activa para la resistencia al desgaste y al impacto. 
Los aceros Creusabro® son aceros antidesgaste de alta tecnología desarrollados por Industeel 
(ArcelorMittal Group), diseñados específicamente para resistir la abrasión severa y el impacto 
mecánico, incluso en condiciones extremas. 

A diferencia de los aceros convencionales que dependen únicamente de la dureza en estado de 
suministro, Creusabro® combina efecto de endurecimiento en servicio, estructura metalúrgica 
avanzada, microcarburos dispersos y una excelente conformabilidad y soldabilidad, lo que les 
confiere una vida útil significativamente superior. 

Creusabro® 4800 
Acero antidesgaste con efecto de endurecimiento en servicio. 

Ventajas principales: 

- Endurecimiento en servicio (+70 HB) 

- Estructura metalúrgica activa (bainita/martensita + austenita retenida) 

- Facilidad de corte, plegado y soldadura 

- Procesable hasta 450 °C 

Composición química máxima (%): 

C Mn Ni Cr Mo S P 
0.20 1.6 1.0 1.9 0.4 0.005 0.018 

Propiedades mecánicas (valores indicativos): 

Dureza (HB) Lím. elástico 
(MPa) 

Resistencia (MPa) Alargamiento (%) Impacto -40 °C (J) 

370 900 1200 12 50 
Aplicaciones típicas: 

- Canteras y obras públicas: cucharas, revestimientos de tolvas, laterales de machacadoras 

- Minería: placas de descarga, sinfines, conductos 

- Cementeras y siderurgia: escudos de trituradoras, ventiladores, separadores 

 

Formatos disponible: 1500x3000/ 1500x6000/ 2000x6000 / 2500x8000 (Otros formatos, 
consultar) 

Rango espesores: 3-150 mm  

 

 

 



Creusabro® 8000 
Rendimiento extremo frente a desgaste severo e impacto. 

Ventajas principales: 

- Excelente resistencia a impacto y abrasión 

- Endurecimiento en servicio (+70 HB) 

- Microestructura activa: martensita + bainita + austenita retenida 

- Utilizable en caliente hasta 450 °C 

Composición química máxima (%): 

C Mn Ni Cr Mo S P 
0.28 1.6 1.0 1.9 0.4 0.005 0.018 

Propiedades mecánicas (valores indicativos): 

Dureza (HB) Lím. elástico 
(MPa) 

Resistencia (MPa) Alargamiento (%) Impacto -20 °C (J) 

470 1250 1630 12 50 
Ejemplos reales de mejora de vida útil: 

Industria Aplicación Espesor Mejora (%) 
Minería (oro) Revestimiento cucharón 30 mm +100 % 

Fundición Placas de extracción 12 mm +36 % 
Vidrio Guías de cinta 15 mm +69 % 

Fertilizante Martillos trituradores 15 mm +58 % 
Cantera Interior machacadora 40 mm +50 % 

Aplicaciones destacadas: 

- Revestimientos de cucharas (excavadoras, cargadoras, palas) 

- Cuchillas, laterales, tolvas, alimentadores vibrantes 

- Molinos SAG, deflectores, ciclones, herramientas de demolición 

 

Formatos disponible: 1500x3000/ 1500x6000/ 2000x6000 / 2500x8000 (Otros formatos, 
consultar) 

Rango espesores: 3-100 mm  

 

 

 

 

 



ACEROS BALÍSTICOS MARS® 

Protección avanzada para vehículos, infraestructuras y soluciones defensivas. 
 
La gama Mars® de Industeel ofrece aceros balísticos de alta y ultra-alta dureza, especialmente 
diseñados para resistir impactos, explosiones, fragmentación y proyectiles. Cada grado está 
optimizado para distintos niveles de protección y necesidades de fabricación, desde blindajes 
estructurales hasta aplicaciones de refuerzo ligero. 

 

 

VISTA RÁPIDA DE LOS GRADOS DISPONIBLES 

Grado Dureza típica (HBW) Aplicación principal Características 
destacadas 

Mars® 380 380 Estructuras 
generales, blancos 
de prueba 

Blindaje homogéneo, 
buena soldabilidad y 
conformado 

Mars® 440 440 Protección contra 
minas e IEDs 

Alta tenacidad, 
excelente 
conformabilidad 

Mars® 500 500 Vehículos ligeros-
medios, blindaje 
modular 

Equilibrio entre 
resistencia balística y 
mecanizado 

Mars® 550 550 Vehículos ligeros y 
aplicaciones 
exigentes 

Muy alta dureza, 
buena trabajabilidad 

Mars® 600 600 Protección de alto 
nivel, estructuras 
multipropósito 

Ultra-alta dureza, 
gran capacidad de 
conformado 

Mars® 650 650 Blindaje extremo 
contra penetración 

Máxima dureza 
balística, uso como 
blindaje adicional 

 

- Resistencia balística certificada (MIL-DTL y normas europeas) 

- Procesos de corte, soldadura y plegado compatibles 

- Formatos: chapa quarto o a medida 

- Disponible desde 4 mm hasta más de 50 mm 



 

ACERO BALÍSTICO SAFE® 500 

Safe® 500 es un acero balístico diseñado para aplicaciones civiles con necesidad de protección 
ligera y eficaz. Su excelente combinación de dureza, planitud, soldabilidad y capacidad de 
plegado lo hace ideal para vehículos blindados civiles, vehículos de transporte de fondos, coches 
policiales, puertas blindadas, marcos de ventanas y paneles de pared. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dureza HBW Límite elástico 
(MPa) 

Resistencia 
(MPa) 

Alargamiento 
(%) 

Impacto Charpy 
(-40 °C, J) 

520* 1350 1850 11 24 

* Valor mínimo garantizado: 477 HBW 

COMPOSICIÓN QUÍMICA MÁXIMA (%) 

C S P Si Mn Cr B CE 

0.39 0.003 0.025 0.40 1.50 0.40 0.004 0.67 

ESPESORES RECOMENDADOS SEGÚN AMENAZA 

Norma Munición Velocidad Espesor 
recomendado 

EN 1522 FB4+ / 
VPAM PM6 

7.62x39 M43 720 ±10 m/s 4.2 mm 

EN 1522 FB6 / VPAM 
PM7 

5.56x45 SS109 / 
7.62x51 FMJ 

950 / 830 m/s 6.5 mm 

NIJ 0108.01 Nivel III 7.62x51 NATO Ball 838 ±15 m/s 6.5 mm 

FB6 con Skin Effect 5.56 / 7.62 con 1mm 
mild steel 

950 / 830 m/s 8.0 mm 

VENTAJAS PRINCIPALES 

- Excelente comportamiento balístico para protección civil 

- Alta planitud y precisión dimensional 

-- Buena capacidad de plegado y soldadura 

- Disponible en espesores de 4.2 a 8.0 mm 

 


